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滚轮罐耳等7项配件招标技术要求

一、系统基本情况

赵固二矿滚滚轮罐耳等7项配件由济宁市海智机电科技有限公司（原兖州市量子科技有限责任公司）生产，配置井口及井底自动安全门及支架、推车机、阻车器、摇台、分车道岔等，并与信号系统实现罐笼位置、安全门、推车机、阻车器、摇台的安全闭锁。配套的提升系统参数如下：

副井井径               φ6.9m

提升高度               707.5m

提升速度               9.19m/s

罐笼导向罐道间距       窄罐：5100mm，宽罐：5300mm

窄罐最大外形尺寸      （长×宽×高）：5350×1434×4000mm

宽罐最大外形尺寸      （长×宽×高）：5490×2254×4500mm

配备JKMD－4.5×4（Ⅲ）多绳摩擦式提升机，使用一对单层双车（1.5t矿车）一宽一窄多绳罐笼，罐内轨距900mm，担负矿井辅助提升。

二、配件明细

	序号
	名称
	规格
	备注

	1
	进口马达
	PX800
	

	2
	传动装置
	TBC9-342.1-01
	

	3
	变量柱塞泵
	A10VS028DR/31R-PPA12N00
	

	4
	柱塞泵联轴器
	ROTEX38
	

	5
	分离滚
	轴长：2.6m皮长：1.96m直径：237mm
	

	6
	滚轮罐耳
	L35(宽)
	带煤矿安全标志和煤矿安全标志使用证书

	7
	滚轮罐耳
	L35(窄)
	带煤矿安全标志和煤矿安全标志使用证书


三、执行的标准和规定

1.设备设计、制造、检验等须遵循以下标准及规范，包括乙方从别处购来的设备和附件，都必须符合相关标准规范和准则的要求。

《煤矿安全规程》2025版

《钢结构设计标准》GB50017-2017
《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2015

《外壳防护等级（IP代码）》GB/T4208－2017
本技术要求所引用的标准如与投标方执行的标准发生矛盾，应按其中标准较高者执行，并提交招标方最终确认。投标方在设备设计和制造过程中所遵循的规程、规范和标准，必须采用其最新版本。
四、技术标准

1.所提供配件必须确保能够完全满足赵固二矿副井操车系统的使用，确保与原配件型号一致且替换安装时无需进行额外的技术改造。

2.马达要求使用国外进口品牌，接口形式与现有系统匹配，必须确保工作可靠、灵敏、维护量少。

3.变量柱塞泵壳体材料使用高强铸铁，总效率额定工况下≥82%，提供原厂出厂试验报告。

4.油缸应满足以下要求：

（1）缸体表面油漆喷涂均匀，无掉漆、流挂、起泡等现象。

（2）油缸缸径、长度等尺寸应与原件保持一致。

（3）油缸表面应无明显划痕，缸体无变形，直线度符合要求。

（4）对油缸注油打压后应动作灵活、无泄漏。

5.各零部件采用高强度螺栓连接时，应符合GB/T 3633的规定。

6.承力件必须严格按有关规定进行热处理，并经超声波探伤合格，断面和强度必须满足有关规定的要求，保证满足招标方安全正常使用。

7.摇台油缸在无压力下仍能支撑摇臂不落下，保证安全可靠。

五、其他要求

1.验收标准：配件包装完好且为全新产品，附属部件完好齐全。投标方对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

2.质保期：一年（使用时间，其间发生质量问题，修复或更换后重新计算质保期）。

3.交货期：合同签订后15天内交货。

4.送货地址为：焦作煤业（集团）新乡能源有限公司。

5.未尽事宜，由双方协商解决。
