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技术规格书

项目名称：VOCs泄漏检测与修复（LDAR）。

项目概况：根据《石化企业泄漏检测与修复工作指南》和《石油炼制工业污染物排放标准》泄漏检测周期要求：泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备或取样连接系统每3个月检测1次，法兰及其它连接件、其它密封设备每6个月检测1次。目前公司总密封点10135个（其中动密封点2437个，静密封点7698个），需要进行VOCs泄漏检测与修复，出具检测报告、密封点图档、密封点台账、建立泄漏检测与修复平台等。拟合同期限：1年。
质量技术要求

1、严格按照河南省新发布的《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术规范》及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定开展泄漏检测、修复工作，管控泄漏源头，减少VOCs排放。
2、投标方按照招标方LDAR实施范围内化工装置、设备、管阀组件的密封垫常规检测，计算排放量、泄流量，出具符合生态环境部门要求的检查报告。
3、投标方检测报告必须符合生态环境部门要求，如未按照要求出具不合格报告造成招标方被生态环境部门通报、处罚等情况，投标方需承担相关费用。
4、投标方需在规定时间内完成招标方报告的编制工作。

5、在合同有效期内，投标方检测相关的资质证书必须在有效期内。
四、付款方式

合同签订后，投标方完成全年检测与修复任务，出具符合生态环境部门要求的检测报告后，开具增值税专用发票，招标方财务入账后按照公司月度资金计划进行支付。
五、检测资质要求

1、投标人须具备独立法人资格、有效的法人营业执照，营业范围包含与本次工作范围相应的内容或有检测相关的资质证书，能开具增值税专用发票。

2、近三年以来相关化工企业检测业绩至少1份（提供合同以及发票）。

3、投标人近3年内没有任何涉及到严重违规、被处罚等情况，未被“信用中国”官网列入黑名单的截图（提供加盖公章的网页截图）。
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